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OPIS

Nakon provedenog vizualnog pregleda, Steta nastalih uslijed kapilarnog djelovanja vlage,
pristupilo se je izradi Elaborat procjene utjecaja od vlage.

Pozicije koje su obuhvaéene elaboratom

Podrumski prostor

Podrumskim prostorom obuhvacene su prostorije bez prozora sa umjetnom rasvjetom . Na
tim pozicijama nema smisla raditi prekid kapilarne vlage, vec je potrebno staticki osigurati
konstrukciju, i nakon toga rijesiti problem prodora vode / vlage iz tla sa sustavom
vodonepropusne Zbuke i zavrSne obrade. Ukoliko je unutarnji prostor grijan, onda ¢e vodena
para cirkulirati kroz vodonepropusnu Zbuku i taj faktor treba ukloniti ugradnjom toplinske
izolacije u interijeru. Druga moguénost je da se ugradi isusujuca zbuka preko
vodonepropusne Zbuke, ali ¢ée u tom slucaju para konstantno cirkulirati. Vodonepropusna
Zbuka ima svojstvo ne samo da propusta paru, vec i da prima na sebe paru iz prostora, pa
tako za podrumske prostore u kojima ne moZe dodi do pojave kondenzata moze iéii ta
varijanta.

LJETO ZIMA

+27°C -5°C
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Podrumski prostor — betonski pod/zid

Nakon uklanjanja slojeva poda i zida, potrebno je najprije izvesti staticku sanacija.

Staticka sanacija zida / svoda se sastoji od :

- injektiranja nastalih pukotina sa sustavom dvokomponentne epoksidne niskoviskozne
smole

- statickog ojacanja sa sustavom karbonske tkanine gramature min. 230 g/m2 koristedi
dvokomponentno epoksidno ljepilo na pripremljenu podlogu (po potrebi izravnatu sa
reparaturnim mortom)

- hidroizolaciju zida i svoda lzvesti sa osmotskim cementnim premazom sa mogucnoséu
migracije u betonsku podlogu

- zavr$na obrada sa sustavom akrilne i poliuretanske boje

Ojacanje ima funkciju da se sprijece plasti¢ne pukotine na betonskoj konstrukciji nepravilne
geometrije.

Na spoju pod-zid potrebno je ugraditi specijalnu traku na bazi modificiranog FPO koja se
utapa izmedu dva sloja epoksidnog ljepila.

Sustav poda bi trebao obuhvacati :

- Cistu i ¢vrstu betonsku podlogu

- zalijevanje pukotina sa niskoviskoznom epoksidnim smolom

- staticko ojacanje sa sustavom karbonske tkanine gramature min. 230 g/m2 koristedi
dvokomponentno epoksidno ljepilo na pripremljenu podlogu (po potrebi izravnatu sa
reparaturnim mortom)

- izvedba sustava poda klase A2fl (EN 13501) koriste¢i cementnu samorazlijevajucu
izravnavajucu masu klase R3 (za debljine 4.0-30.0mm) i zavr$ni epoksidni premaz na vodenoj
osnovi (navedeni sustav je paropropustan, tako da ne zahtijeva hidroizolaciju ispod)

Podrumski prostor — betonski pod/zidani zid

Nakon uklanjanja slojeva poda i zida, potrebno je najprije izvesti stati¢ku sanaciju.

Staticka sanacija se izvodi sa sustavom FRCM koristeéi mrezicu od staklenih vlakana i mort na
bazi NHL-a. Sustav treba biti ispitan od nezavisne institucije unutar EU. Sustav treba biti
otporan na djelovanje vlage.
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Sredisnji zid

Na srediSnjim nosivim zidovima treba izvesti prekid kapilarne vlage sustav na bazi silanske
emulzije. Sustav obuhvaca busenje horizontalnih otvora 12mm na razmaku 10-12cm u
odabranoj sljubnici. Dubina busenje treba biti 5cm krada od debljine zida. Slijedi ispuhivanje
prasine i natapanje zida vodom. Utiskivanje silanske emulzije se izvodi ru¢no ili strojno. Kako
emulzija u svjeZzem stanju ne bi iscurila, otvori se zatvaraju sa plutenim ¢epovima ili mortom
klase R3/R4. Nakon 7-12 dana disipacije emulzije u zidu, otvori se otvaraju i zapunjavaju sa
poliesterskom smolom.

Prekid vlage izvoditi u prvoj sljubnici iznad kote AB ploce.

*sustav emulzije na bazi silana treba imati WTA Certifikat (Building Maintenance and
Monument Preservation)
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Ostatak zida u visini min. 150cm potrebno je obraditi sa isusuju¢om Zbukom na bazi NHLa.

Zbuka se aplicira ruéno. Zagladivanje grube Zbuke se izvodi drvenim gladilicama, kako se ne
bi zatvorile pore. Fina Zbuka se izvodi nakon vezivanja grube Zbuke. Zagladivanje fine Zbuke
moZe se izvesti drvenim / plasti¢nim / metalnim gladilicama. Zavr$na boja treba imati visoku
paropropusnost. Cijeli sustav (gruba zbuka, fina Zbuka i boja) treba imati paropropusnost
maks. Sd =0.375 m.
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Vanijski zid

Vanijski zid sa vanjske strane:

- izvedba iskopa vanjskog terena do dna temelja

- pranje zida i uklanjanje slabovezanih dijelova

- reprofilacija zidane povrsSine sa mortom na bazi NHLa

- nanosenje hidroizolacijskog paropropusnog premaza na bazi polimer-bitumena armiranog
sa mrezicom od poliesterskih ili staklenih vlakana, 0.3 cm
- ugradnja toplinske izolacija na bazi XPSa, min. 10 cm

- gradevinska PE folija, 0.02 cm

- drenazna ¢epasta HDPE membrana, 0.8 cm

- gradevinska PE folija, 0.02 cm

- drenazni nasip oblutaka

Po obodu se ugraduje drenaZna perforirana cijev zasti¢ena sa procjednim geotekstilom, na
kineti od mrsavog betona.
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Vanjski zid sa unutarnje strane:
- prekid vlage sa sustavom silanske emulzije se izvodi u koti AB ploce
- iznad te kote se izvodi isuSujuéa zbuka na bazi NHLa

Na pozicijama gdje se ne mozZe izvoditi iskop sa vanjske strane :
- prekid vlage u koti vanjskog terena
- izvedba vodonepropusne Zbuke sa unutarnje strane
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Preporuca se izvedba in-situ morta. Mort se aplicira na sloj Sprica (temeljne zbuke). MoZe se aplicirati ruéno ili
strojno.
Receptura in-situ morta:

- Sastav $prica (cca. 3 kg/m2) :
o Pijesak, 0-4 mm : 1,0 kg/m2
o Cement : 1,0 kg/m2
o Voda: 0,5 L/m2
o Dodatak, lateks : 0,5 kg/m2
- Sastav vodonepropusne Zbuke (cca. 50 kg/m2) :
o Pijesak, 0-4 mm : 1500 kg/m3
o Cement : 500 kg/m3
0 Voda : oko 160 L/m3 (ovisno o vlazi pijeska)
o Dodatak, za vodonepropusnost : 16 L/m3
o Vlakna, 12 mm: 0.6 kg/m3

Preko tako izvedene vodonepropusne Zbuke izvodi jedna od opcija:
1) Toplinska izolacija + gradevinsko ljepilo sa mreZicom + zavr$na boja

2) Isusujuca NHL Zbuka

Pod u podrumskom grijanom prostoru :

- zavr$na obloga; keramika parket

- cementni estrih

- toplinska izolacija

- hidroizolacija, polimer-bitumenska plastomerna traka, 2 x 0.4mm
- AB ploca izravnata sa reparaturnim mortom

- tlo
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Sanacija ravnog krova

Obzirom da su slojevi krova dotrajali i natopljeni vodom, preporuca se ukloniti slojeve krov
sve do Ciste i ¢vrste AB konstrukcije, ukljucivo limenu konstrukciju. Preko AB konstrukcije
vjerojatno se nalazi beton u padu koji ¢e se takoder ukloniti. Preporuca se izvedba slojeva u
kontroliranim uvjetima kako ne bi doslo do procjedivanja vode u interijer. To se moze izvesti
na nacin da se radovi izvode u fazama.

Prijedlog novih slojeva :

- oblutak, 16-32mm, min. 5 cm

- HDPE ¢epasta membrana, 0.8 cm
- geoteksil 300 g/m?2

- hidroizolacija, TPO/FPO membrana, dvostruko armirana, debljine min. 1.5mm, slobodno
poloZena i samo obodno mehanicki pri¢vrs¢ena

- geotekstil, poliesterski, 300 g/m2

- beton u padu, C20, debljine min. 5 cm

- gradevinska PE folija, 0.02 cm

- toplinska izolacija, XPS, 20 cm

- parna brana, polimer-bitumenska traka sa AL slojem, 0.3 cm

- AB ploca

NAPOMENA

Vrlo je vazno obodni dio pripremiti na nacin da se otuce Zbuka do nosive konstrukcije i da se
povrsina izravna sa cementnim mortom klase min. R2
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Sanacija dvorista

Uklanjanje slojeva izvedene dekorativne betonske obloge sve do nosive armirano betonske
konstrukcije.

Izvedba novi slojeva kako slijedi :

- zavr$na podna obloga (ukoliko ide keramika / kamen lijepljena sa ljepilom klase C2TES1,
potrebno je izvesti sustav polimer-cementni hidroizolacijskog premaza)

- cementni estrih, mikroarmiran sa vlaknima 18 mm, dilatiran prema smjernicama DIN 18560,
debljine min. 5cm

- gradevinska PE folija
- zastitni sloj XPSa, min. 5.0 cm
- geoteksil 300 g/m2

- hidroizolacija, TPO/FPO membrana, dvostruko armirana, debljine min. 1.5mm, slobodno
poloZena i samo obodno mehanicki pricvrs¢ena

- geotekstil, poliesterski, 300 g/m2

- beton u padu, C20, debljine min. 5 cm
- gradevinska PE folija, 0.02 cm

- toplinska izolacija, XPS, 20 cm

- parna brana, polimer-bitumenska traka sa AL slojem, 0.3 cm

- AB ploca
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Sanacija betonskog zida u dvoristu

Uklanjanje nevezanih dijelova do ¢vrste i Ciste betonske povrsine.
Izvedba slojeva kako slijedi :

- pasivni antikorozivni premaz na izlozenu amraturu

- grubi reparaturni mort, klase R4

- polimer-cementni hidroizolacijski premaz

- zavr$na dekorativna visokoelasti¢na akrilna boja
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